GRUPAFL / FL GROUP

Wtéknina filcowa (rPET) / Felt (rPET)

Sklad: 100% PES z udzialem ponod 50% widiien rPET™;
Gramatura: 1000 g/m’

Composition: 100% PES with over 50% of rPET™ fibres;
Weight: 1000 g/m’

* rPET - wiékna pochodzace 2 recyclingu / recyclad fibras

rPET1000

Kolory okué montazowych, stopek metalowych i podstaw do scianek
Colours of fittings, metal bases and wall stands

L 1 1

RALS003 RAL7046 RAL 9005 RAL 2005
mat / matt mat / matt mat / matt polysk / gloss
GRUPATEX / TEX GROUP

Witéknina filcowa (TEX) - TEXFEL® INTERIORS / Felt (TEX) - TEXFEL® INTERIORS

Sktad: 00% PES, podlega przetworzeniu; Odpormodé na ogied: EN 13501-1+ AL B3], d0 ASTM E-84-18: Kasa A; Wytrzymalodé na dcieranie: UNE-EN 14465 « Al
Kasa A 150 12947-2 / AC:» 50.000 cykli; Odpormodé na dwiatle: EN IS0 105-B02: 6-7, Diwigkochlonmodd: UNE-EN 1SO 354: aW = 0,15 (H), EN ISO 11654: klasa E
Composition: 100% PES, recyclable; Flame dancy: EN 13501-1 + Al: B-s], d0 ASTM E-84-18: class A, Abrasion resistance: UNE-EN 14465 « AL class A 150129472/
AC:» 50.000 Rubs; Colour fastness to light: EN 150 105-802: 6-7, Sound absorption: UNE-EN 150 354: aW = 0,15 (H), EN ISO 11654 klaso £

TEX400ML TEX494ML TEX496ML TEX409ML TEX450ML
TEX423ML TEX446ML TEX424ML TEX426ML TEX432ML

Witknina kolor rPETT100 stanowi bazg dla kelorowych widknin filcowych 2 grupy FLITEX.
The rPETI00 fait colour is used as the bosis for coloured falts in the FL and TEX groups.



